


Abraflex
works with...



Мы рады представить Вам новое издание ка-
талога нашей продукции высококачествен-
ного абразивного инструмента, который по-
ставляется нами на рынки России, Беларуси, 
Украины и других стран.

Нашей группе компаний уже более 20 лет, а 
в нашей товарной линейке продуктов марки 
Abraflex более 1000 наименований: отрез-
ные шлифовальные круги всех потребляемых 
диаметров, шлифовальные ленты ходовых 
размеров и типов материала, лепестковые 
шлифовальные диски для различных приме-
нений, самозацепляемые и фибровые диски, 
а также многое другое

Продукция Abraflex производится под стро-
гим контролем немецкой компании Abraflex 
Abrasive Technologies GmbH и отвечает ми-
ровым стандартам качества, безопасности, 
а также имеет высокие эксплуатационные 
характеристики.

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ,

 
Часть продукции производится нами на соб-
ственных производствах в России.

Стратегия нашей компании заключается в по-
стоянной разработке новых продуктов, изме-
нении и адаптации абразивного инструмента 
Abraflex, согласно требованиям клиентов. 
Это даёт нам возможность создания инстру-
мента с наилучшими технико-коммерческими 
показателями и помогает более рационально 
использовать ресурсы.

Для удобства клиентов функционирует обо-
рудованный центральный многофункцио-
нальный складской комплекс, обеспечива-
ющий оперативные отгрузки продукции. 
Ежедневно с территории комплекса произ-
водятся отгрузки товара по всей стране.

Инструмент Abraflex представлен во всех 
регионах России (http://abraflex.ru/partners/).

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

ABRAFLEX — партнерство, проверенное временем!
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Абразивная продукция марки Abraflex представляет общую 
номенклатуру и гарантирует Вам:

•	 высокую стойкость и экономичность инструмента
•	 высокую режущую способность и качество обработки поверхности
•	 надежность и безопасность в применении
•	 стабильное высокое качество продукции	
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

500 000 товарных 
единиц на складе

500т

Специальные программы 
премирования

Срок поставки 
от 1 дня

1

Оптимизация маршрутов 
доставки груза

100% контроль 
качества продукции

100%
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Персональный клиент-
ский менеджер

Инструмент для любой 
задачи

Партнерство на эксклю-
зивных условиях

Техническое сопровожде-
ние и консультации

Гибкая система 
скидок



ОТРЕЗНЫЕ И ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ

Abraflex
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2. Стекловолокно

Размер в мм

Максимальное допустимое вращение

Линия продукта /тип

Максимальная рабочая скорость

Пиктограммы безопасности

Знак качества ТС

Применение круга

EAN /штрихкод 3. Абразивная смесь 

1. Металлическое кольцо

3. Абразивная смесь 
Связующее вещество: смола и различные наполните-
ли формируют связку абразивного круга, отвечающую 
за удержание абразивного зерна.2. Стекловолокно

Армирующий слой необходим для увеличения  проч-
ности и стабильности отрезного круга. Он позволяет 
кругу сопротивляться боковым нагрузкам, что повы-
шает безопасность его эксплуатации.

1. Металлическое кольцо
Элемент формирующий жесткое посадочное отвер-
стие диаметром 22,23мм ± 0,05мм

Подробнее смотреть 38-39 стр

A30R-Standard-BF

Вид абразивного зерна
А — оксид алюминия

Размер зернистости по FEPA
24 — крупное
30 — среднее

Твердость круга
R — средняя
Q — среднетвердая
P — твердая
S — очень твердая

Категория продукта
Standard — для универсального применения
INOX — для нержавеющей стали
RED — для более агрессивного реза

Тип соединения
BF — бакелитовая смола на основе 
армированного стекловолокна



ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

A30R Standard-BF 
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Отрезные круги Abraflex A30R Standard-BF 
— это  универсальные  отрезные круги, 
применяемые на угловых шлифоваль-
ных машинах всех мировых производите-
лей для порезки различных марок сталей. 
При использовании Abraflex  Вы получаете 

оптимальное соотношение цена\качество. 
Так как отрезные круги Abraflex имеют повы-
шенные эксплуатационные характеристики, 
Вы получаете максимально дешевый рез по 
отношению к аналогам.

Область применения
•	 Сталь
•	 Нержавеющая сталь

Свойства
•	 Твердость:  средняя
•	 Зерно:  электрокорунд

Размеры в мм. 
(D x H x b)

Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
Кол-во в 
упаковке

№ артикула

115X1,0X22,23 80 м/с 13.300  об/мин 100 11003372

115X1,2X22,23 80 м/с 13.300  об/мин 100 11003373

115X1,6X22,23 80 м/с 13.300  об/мин 100 11003374

115X2,5X22,23 80 м/с 13.300  об/мин 100 11003375

125X1,0X22,23 80 м/с 12.200  об/мин 25 11003376

125X1,2X22,23 80 м/с 12.200  об/мин 25 11003377

125X1,6X22,23 80 м/с 12.200  об/мин 25 11003378

125X2,5X22,23 80 м/с 12.200  об/мин 25 11003379

150X1,6X22,23 80 м/с 10.200  об/мин 25 11003381

150X2,5X22,23 80 м/с 10.200  об/мин 25 11003382

180X1,6X22,23 80 м/с 8.500  об/мин 25 11003384

180X2,5X22,23 80 м/с 8.500  об/мин 25 11003385

230X1,6X22,23 80 м/с 6.600  об/мин 25 11003386

230X1,8X22,23 80 м/с 6.600  об/мин 25 11003387

230X2,5X22,23 80 м/с 6.600  об/мин 25 11003388

300X3,0X32,00 80 м/с 6.400  об/мин 25 11003391

350X3,5X20,0 80 м/с 5.500  об/мин 25 11003392

355X3,5X25,40 80 м/с 5.500  об/мин 25 11003393

400X4,0Х32,00 80 м/с 4.800  об/мин 25 11003394

*Для обработки нержавеющей стали рекомендуется использование кругов диаметром от 115 до 230 и толщиной от 1,0 до 1,8

Стационарный отрезной станок

Углошлифовальная 
машина

Бензорез

Маятниковая пила

D — наружный диаметр круга; H — высота круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)

Технические характеристики
»» Агрессивность 7\8

A30R Standard-BF



ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ

A24R Standard-BF

Область применения
•	 Сталь

Свойства
•	 Твердость:  средняя
•	 Зерно:  электрокорунд
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Обдирочные круги Abraflex  A24R Standard — 
это универсальные обдирочные круги, отли-
чаются высокой агрессивностью, оптималь-
ной скоростью шлифования и максимальной 
производительностью. Данные круги при-
меняются в широком спектре обработки: 
плоском, торцевом шлифовании, для снятия 
заусенцев и грата, обработки сварных швов 
и работы по граням.

Размеры в мм. 
(D x H x b)

Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

115X6,0X22,23 80 м/с 13.300  об/мин 11003395

125X6,0X22,23 80 м/с 12.200  об/мин 11003396

150X6,0X22,23 80 м/с 10.200  об/мин 11003398

180X6,0X22,23 80 м/с 8.500  об/мин 11003399

230X6,0Х22,23 80 м/с 6.600  об/мин 11003401

A24R STANDARD-BF

Углошлифовальная 
машина

Технические характеристики
»» Агрессивность 7\8

D — наружный диаметр круга; H — высота круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)
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Размеры в мм. 
(D x H x b)

Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х1,0х22,23 80 м/с 12.200  об/мин 11003589

125х2,5х22,23 80 м/с 12.200  об/мин 11003380

230х2,5х22,23 80 м/с 6.600  об/мин 11003389

230х3,0х22,23 80 м/с 6.600  об/мин 11003390

Размеры в мм. 
(D x H x b)

Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х6,0x22,23 80 м/с 12.200  об/мин 11003397

230x6,0x22,23 80 м/с 6.600  об/мин 11003402

ОТРЕЗНЫЕ И ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ

A30R INOX-BF 

Отрезные и обдирочные круги Abraflex A30R 
INOX, A24R INOX — это специальные круги 
имеющие повышенную износостойкость и 
производительность при отрезке и шлифо-
вании нержавеющей стали.
Быстрый рез и длительный срок службы обе-
спечиваются наличием замозатачивающего-
ся циркониевого электрокорунда.

Область применения
•	 Сталь
•	 Нержавеющая сталь

Свойства
•	 Твердость:  средняя
•	 Зерно:  электрокорунд 

и циркониевый электрокорунд

A30R INOX-BF

A24R INOX-BF

Стационарный отрезной станок

Углошлифовальная 
машина

Бензорез

Маятниковая пила

Технические характеристики
»» Агрессивность 8\8

D — наружный диаметр круга; H — высота круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLD

1. Шлифовальные сегменты (лепестки)
Расположены в форме веера по всему торцу основы. 
Расположение, форма, тип шлифовального матери-
ала, чаша — зависит от типа и назначения самого ле-
песткового тарельчатого диска. В линейке Abraflex 
представлены самые массово-применяемые  типы 
лепестковых дисков.

3. Клей
Представляет собой двухслойный связующий элемент служащий для соединения корпуса (чаши) с шлифо-
вальными сегментами (лепестками).
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3. Клей

2. Корпус (чаша)

1. Шлифовальные сегменты
(лепестки)

Подробнее смотреть 38-39 стр

FLD-10 D125 INOX P36 

Вид зерна
FLD — alox (оксид алюминия)

FLDH — calcined alox (каленый оксид алюминия)

FLDC — silicon carbide (карбид кремния)

FLD INOX — zircon (циркониевый электрокорунд)

FLDS — ceramic (керамика)

Профиль диска
10 — конический Т29
20 — прямой Т27

Диаметр диска
D — 125
D — 150
D — 180

Наличие суффикса INOX, 
говорит о присутствии само-
затачивающего циркониевого 
электрокорунда

Размер зерна по FEPA
24-36 — крупное
40-60 — среднее
80-120 —  мелкое

2. Корпус (чаша)
Представлен в виде стекловолоконной сетки. Стекло-
волоконная сетка имеет ряд преимуществ, связанных с 
виброгасящими свойствами и менее хрупкой основой 
по отношению к другим.
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Прямой профиль FLD-20

Данный профиль эффективнее применим 
для плоских деталей и работы со швами на 
прямолинейных поверхностях.

Конусный профиль FLD-10

Данный профиль по конструкции имеет угол 
наклона в пределах 10-15°, за счет этого по-
лучает возможность в удобстве работы с 
изогнутыми и криволинейными поверхно-
стями без дополнительный усилий.

Каленый оксид алюминия
сталь, древесина, цветные металлы

Оксид алюминия
сталь, древесина, пластик, цветные 
металлы

Карбид кремния
древесина, легированная и нелег. 
сталь, стекло, композитные материалы

Циркониевый электрокорунд
сталь, в том числе нержавеющая

Керамический электрокорунд
сталь, в том числе нержавеющая, 
чугун



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLD-10, FLD-20

Лепестковые диски Abraflex FLD-10, FLD-20 
используют для шлифовальных работ по ме-
таллу и древесине. Универсальный материал 
на основе из практичной стекловолоконной 
ткани способствует долговечности продукта 

Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12008601

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007922

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007923

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007924

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007833

125х22,23 120 80 м/с 12200  об мин 12007834

150х22,23 36 80 м/с 10200 об/мин 12007850

150х22,23 40 80 м/с 10200  об/мин 12007851

150х22,23 60 80 м/с 10200  об/мин 12007852

150х22,23 80 80 м/с 10200  об/мин 12007853

150х22,23 100 80 м/с 10200  об/мин 12007854

150х22,23 120 80 м/с 10200  об/мин 12007855

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12007874

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12007929

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12007930

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008002

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12007878

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12007879

Область применения
•	 Сталь
•	 Древесина
•	 Цветные металлы
•	 Пластик

Свойства
•	 Зерно:  оксид алюминия
•	 Материал основы:  стекловолокно

FLD-10

и простоту в использовании. Эффективное 
соотношение цены к качеству.
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Углошлифовальная 
машина с тарельчатым 
лепестковым диском

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)

Технические характеристики
»» Агрессивность 5\8



Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007835

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007836

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007837

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007838

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007839

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12007881

180х22,23 36 80 м/с 8500 об /мин 12007882

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12007883

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12007884

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12007885

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12007886

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12007886
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FLD-20

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLDH-10, FLDH-20

Лепестковые диски Abraflex FLDH-10, 
FLDH-20 используют для более ин-
тенсивных шлифовальных работ по 
металлу и древесине, в отличие от 
FLD-10 и FLD-20 за счет своего минерала.  

Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12008913

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12008914

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12008915

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12008916

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12008911

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12008912

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008925

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12008926

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008927

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008928

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008923

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008924

Область применения
•	 Сталь
•	 Древесина
•	 Цветные металлы

Свойства
•	 Зерно: каленый оксид алюминия
•	 Материал основы:  стекловолокно

FLDH-10
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Углошлифовальная 
машина с тарельчатым 
лепестковым диском

Технические характеристики
»» Агрессивность 6\8

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)

Каленый оксид алюминия обеспечивает 
агрессивный рез, что увеличивает произво-
дительность круга.



Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12008919

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12008920

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12008921

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12008922

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12008917

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12008918

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008931

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12008932

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008933

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008934

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008930

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008929
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FLDH-20

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLDC-10, FLDC-20

Лепестковые диски Abraflex FLDC-10, 
FLDC-20 используют преимущественно для 
шлифовальных работ по всем видам древеси-
ны, древесно-стружечным плитам и фанере.  

Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007958

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007945

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007935

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12008606

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12008607

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12008608

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008887

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12008888

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008889

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008890

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008891

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008892

Область применения
•	 Древесина
•	 Легированная и нелегированная сталь
•	 Стекло
•	 Композитные материалы

Свойства
•	 Зерно:  карбид кремния
•	 Материал основы:  стекловолокно

FLDC-10
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Углошлифовальная 
машина с тарельчатым 
лепестковым диском

Технические характеристики
»» Агрессивность 4\8

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)

В качестве рабочего элемента используют 
карбид кремния, в плотной насыпке на син-
тетической основе.



Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое вра-

щение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007913

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007914

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007915

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007916

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007917

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12007918

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008899

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12008900

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008901

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008902

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008903

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008904
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FLDC-20

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLD-10 INOX, FLD-20 INOX

Лепестковые диски Abraflex  FLD-10 INOX, 
FLD-20 INOX используют для шлифовальных 
работ по нержавеющей и высоколегирован-
ной стали. Агрессивное зерно из циркони-
евого электрокорунда идеально сочетает в 

Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007933

125х22,23 40 80 м/с 12200 об/мин 12007957

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007956

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007955

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007841

125х22,23 120 80 м/с 12200 об/мин 12007842

150х22,23 36 80 м/с 10200  об/мин 12007861

150х22,23 40 80 м/с 10200  об/мин 12007862

150х22,23 60 80 м/с 10200  об/мин 12007863

150х22,23 80 80 м/с 10200  об/мин 12007864

150х22,23 100 80 м/с 10200  об/мин 12007865

150х22,23 120 80 м/с 10200  об/мин 12007866

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12007888

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12007889

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12007890

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12007891

180х22,23 100 80 м/с 8500 об /мин 12007892

180х22,23 120 80 м/с 8500 об /мин 12007893

Область применения
•	 Нержавеющая сталь
•	 Высоколегированная сталь

Свойства
•	 Зерно:  циркониевый электрокорунд
•	 Материал основы:  стекловолокно

FLD-10 INOX

себе высокую производительность и дли-
тельное сохранение эксплуатационных ха-
рактеристик.
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Углошлифовальная 
машина с тарельчатым 
лепестковым диском

Технические характеристики
»» Агрессивность 7\8

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12008622

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007845

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007846

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007847

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007848

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12007849

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12007895

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12007896

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12007897

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12007898

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12007899

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12007900

FLD-20 INOX
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D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ (FLAP DISC)

FLDS-10, FLDS-20

Лепестковые диски Abraflex FLDS-10, FLDS-20 
используют для силовых шлифовальных опе-
раций по стали, чугуну, нержавейке, а также 
везде там, где требуется максимальный съем 
металла и максимальный срок службы диска. 

Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007901

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007902

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007903

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007904

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007905

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12007906

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008893

180х22,23 40 80 м/с 8500 об /мин 12008894

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008895

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008896

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008897

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008898

Область применения
•	 Сталь
•	 Нержавеющая сталь
•	 Чугун

Свойства
•	 Зерно:  керамический корунд
•	 Материал основы:  стекловолокно

FLDS-10
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Углошлифовальная 
машина с тарельчатым 
лепестковым диском

Керамическое зерно имеет свойство само-
затачивания, которое обеспечивает стабиль-
ность и агрессивность реза.

Технические характеристики
»» Агрессивность 8\8

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



Размеры в мм. 
(D x b)

Зернистость Форма
Максимальная 

рабочая скорость
Допустимое 

вращение
№ артикула

125х22,23 36 80 м/с 12200  об/мин 12007907

125х22,23 40 80 м/с 12200  об/мин 12007908

125х22,23 60 80 м/с 12200  об/мин 12007909

125х22,23 80 80 м/с 12200  об/мин 12007910

125х22,23 100 80 м/с 12200  об/мин 12007911

125х22,23 120 80 м/с 12200  об/мин 12007912

180х22,23 36 80 м/с 8500  об/мин 12008905

180х22,23 40 80 м/с 8500  об/мин 12008906

180х22,23 60 80 м/с 8500  об/мин 12008907

180х22,23 80 80 м/с 8500  об/мин 12008908

180х22,23 100 80 м/с 8500  об/мин 12008909

180х22,23 120 80 м/с 8500  об/мин 12008910
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FLDS-20

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)



ФИБРОВЫЕ ДИСКИ (FIBER DISC)

FD

Область применения
•	 Сталь
•	 Цветные металлы
•	 Пластмасса
•	 Древесина

Свойства
•	 Зерно:  электрокорунд
•	 Наcыпка:  закрытая

24

Фибровые диски Abraflex FD — это универ-
сальные фибровые диски, применимы для 
работ с конструкционной, легированной и 
литейной сталью, латуни и прочих цветных 
металлов. 

Размеры в мм. 
(D x b)

Форма отверстия* Зернистость № артикула

125X22 24 12008610

125X22 30 12008609

125X22 36 12007095

125X22 40 12007096

125X22 50 12008612

125X22 60 12007097

125X22 80 12007098

125X22 100 12007099

125X22 120 12007126

125X22 150 12008613

125X22 180 12008614

125X22 220 12008615

125X22 240 12008616

125X22 320 12008617

Отличительной особенностью является вы-
сокая агрессивность, оптимальная скорость 
шлифования и максимальная производи-
тельность.

* под заказ возможно изготовление кругов с круглым посадочным отверстием

Углошлифовальная 
машина

Технические характеристики
»» Агрессивность 5\8

D — наружный диаметр круга; b — внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)

FD





САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD БЕЗ ОТВЕРСТИЙ  |  VAD C 6 ОТВЕРСТИЯМИ  |  VAD C 8 ОТВЕРСТИЯМИ

Самозацепляемые диски Abraflex серии VAD 
используют для обработки поверхности 
металла и древесины доводя ее до необхо-
димой чистоты поверхности. Применяется 

Область применения
•	 Сталь
•	 Древесина

Свойства
•	 Зерно:  электрокорунд
•	 Насыпка:  закрытая
•	 Основа:  бумага

Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008625

125 36 50/5 12008623

125 40 50/5 12007128

125 50 50/5 12008685

125 60 50/5 12007129

125 80 50/5 12007130

125 100 50/5 12007131

125 120 50/5 12007132

125 150 50/5 12008627

125 180 50/5 12007133

125 220 50/5 12008629

125 240 50/5 12007134

125 280 50/5 12008631

125 320 50/5 12007135

125 360 50/5 12008633

125 400 50/5 12007136

125 500 50/5 12007137

125 600 50/5 12007212

125 800 50/5 12007139
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на эксцентриковых шлифовальных и ручных 
машинах с подложкой. Abraflex предлагает 
самозацепляемые диски с разными разме-
рами и формами отверстий.

Эксцентриковая орби-
тальная шлифмашинка

Дрель
Технические характеристики
»» Агрессивность 5\8

VAD БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008647

125 36 50/5 12008666

125 40 50/5 12008670

125 50 50/5 12008683

125 60 50/5 12008676

125 80 50/5 12008680

125 100 50/5 12008649

125 120 50/5 12008651

125 150 50/5 12008653

125 180 50/5 12008655

125 220 50/5 12008657

125 240 50/5 12008660

125 280 50/5 12008662

125 320 50/5 12008664

125 360 50/5 12008668

125 400 50/5 12008672

125 500 50/5 12008674

125 600 50/5 12008678

125 800 50/5 12008682
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Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008637

125 36 50/5 12008635

125 40 50/5 12007140

125 50 50/5 12008687

125 60 50/5 12007141

125 80 50/5 12007142

125 100 50/5 12007143

125 120 50/5 12007144

125 150 50/5 12008639

125 180 50/5 12007145

125 220 50/5 12008642

125 240 50/5 12007146

125 280 50/5 12008643

125 320 50/5 12007147

125 360 50/5 12008645

125 400 50/5 12007148

125 500 50/5 12007149

125 600 50/5 12007150

125 800 50/5 12007151

VAD С 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD С 6 ОТВЕРСТИЯМИ



Самозацепляемые диски Abraflex серии 
VAD-M применимы для шлифования метал-
лических поверхностей доводя ее до одно-
родности поверхность. За счет смягчающего 

Область применения
•	 Сталь

Свойства
•	 Зерно:  электрокорунд
•	 Насыпка:  закрытая
•	 Основа:  смягчающая бумага

Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008698

125 36 50/5 12008706

125 40 50/5 12008710

125 50 50/5 12008714

125 60 50/5 12008718

125 80 50/5 12007947

125 100 50/5 12008689

125 120 50/5 12007938

125 150 50/5 12008693

125 180 50/5 12007946

125 220 50/5 12008696

125 240 50/5 12008700

125 280 50/5 12008702

125 320 50/5 12008704

125 360 50/5 12008708

125 400 50/5 12008712

125 500 50/5 12008716

125 600 50/5 12008720

125 800 50/5 12008723
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покрытия диски менее склоны к забиванию 
зерна и позволяют добиваться высокой эф-
фективности в работе. 

Эксцентриковая орби-
тальная шлифмашинка

Дрель
Технические характеристики
»» Агрессивность 5\8

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-M БЕЗ ОТВЕРСТИЙ  |  VAD-M C 6 ОТВЕРСТИЯМИ  |  VAD-M C 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-M БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008735

125 36 50/5 12008743

125 40 50/5 12008747

125 50 50/5 12008751

125 60 50/5 12008755

125 80 50/5 12008759

125 100 50/5 12008725

125 120 50/5 12008727

125 150 50/5 12008729

125 180 50/5 12008731

125 220 50/5 12008733

125 240 50/5 12008737

125 280 50/5 12008739

125 320 50/5 12008741

125 360 50/5 12008745

125 400 50/5 12008749

125 500 50/5 12008753

125 600 50/5 12008757

125 800 50/5 12008761
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Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008771

125 36 50/5 12008778

125 40 50/5 12008782

125 50 50/5 12008786

125 60 50/5 12008790

125 80 50/5 12007962

125 100 50/5 12008763

125 120 50/5 12007939

125 150 50/5 12008766

125 180 50/5 12007952

125 220 50/5 12008769

125 240 50/5 12008773

125 280 50/5 12008775

125 320 50/5 12007953

125 360 50/5 12008780

125 400 50/5 12008784

125 500 50/5 12008788

125 600 50/5 12008792

125 800 50/5 12008795

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-M БЕЗ ОТВЕРСТИЙ  |  VAD-M C 6 ОТВЕРСТИЯМИ  |  VAD-M C 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-M С 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-M С 6 ОТВЕРСТИЯМИ



Самозацепляемые диски Abraflex серии 
VAD-P используют для интенсивных шлифо-
вальных работ для нержавеющих и кисло-
стойких сталей. Благодаря своей прочной 

Область применения
•	 Нержавеющая сталь
•	 Сталь

Свойства
•	 Зерно:  циркониевый 

электрокорунд
•	 Насыпка:  закрытая
•	 Основа:  поликоттон

Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008801

125 36 50/5 12008809

125 40 50/5 12007190

125 50 50/5 12008815

125 60 50/5 12007191

125 80 50/5 12007192

125 100 50/5 12007193

125 120 50/5 12007194

125 150 50/5 12008797

125 180 50/5 12007195

125 220 50/5 12008799

125 240 50/5 12008803

125 280 50/5 12008805

125 320 50/5 12008807

125 360 50/5 12008811

125 400 50/5 12008813

125 500 50/5 12008817

125 600 50/5 12008819

125 800 50/5 12008821
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полиэстеровой основе и циркониевому 
электрокорунду в составе, диски показы-
вают агрессивный характер обработки без 
засаливания и долгий срок службы.

Эксцентриковая орби-
тальная шлифмашинка

Дрель
Технические характеристики
»» Агрессивность 8\8

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-P БЕЗ ОТВЕРСТИЙ  |  VAD-P C 6 ОТВЕРСТИЯМИ  |  VAD-P C 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-P БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008833

125 36 50/5 12008841

125 40 50/5 12008845

125 50 50/5 12008849

125 60 50/5 12008853

125 80 50/5 12008857

125 100 50/5 12008823

125 120 50/5 12008825

125 150 50/5 12008827

125 180 50/5 12008829

125 220 50/5 12008831

125 240 50/5 12008835

125 280 50/5 12008837

125 320 50/5 12008839

125 360 50/5 12008843

125 400 50/5 12008847

125 500 50/5 12008851

125 600 50/5 12008855

125 800 50/5 12008859
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Размеры в мм 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во штук 
в упаковке

№ артикула

125 24 50/5 12008865

125 36 50/5 12008873

125 40 50/5 12007196

125 50 50/5 12008879

125 60 50/5 12007197

125 80 50/5 12007198

125 100 50/5 12007199

125 120 50/5 12007200

125 150 50/5 12008861

125 180 50/5 12007201

125 220 50/5 12008863

125 240 50/5 12008867

125 280 50/5 12008869

125 320 50/5 12008871

125 360 50/5 12008875

125 400 50/5 12008877

125 500 50/5 12008881

125 600 50/5 12008883

125 800 50/5 12008885

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-P БЕЗ ОТВЕРСТИЙ  |  VAD-P C 6 ОТВЕРСТИЯМИ  |  VAD-P C 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-P С 8 ОТВЕРСТИЯМИ

VAD-P С 6 ОТВЕРСТИЯМИ



САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD15-F С 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Область применения
•	 Грунтовка
•	 Сталь
•	 Цветной металл
•	 Лакокрасочные покрытия

Свойства
•	 Зерно:  высококачественный 

оксид алюминия
•	 Наcыпка:  открытая
•	 Основа:  усиленная пленка

32

Самозацепляемые диски Abraflex серии 
VAD15-F получили свою популярность в об-
ласти автомобильной промышленности для 
лакокрасочных, шпатлевочных и грунтован-
ных работ. В качестве основы представлена 

Технические характеристики
»» Агрессивность 7\8

Размеры в мм. 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во в 
упаковке

№ артикула

150 40 100/5 12008398

150 60 100/5 12008400

150 80 100/5 12008401

150 100 100/5 12008402

150 120 100/5 12008403

150 150 100/5 12008404

150 180 100/5 12008405

150 220 100/5 12008406

150 240 100/5 12008407

150 280 100/5 12008408

150 320 100/5 12008409

150 360 100/5 12008410

150 400 100/5 12008411

150 500 100/5 12008412

150 600 100/5 12008413

150 800 100/5 12008414

150 1000 100/5 12008415

150 1200 100/5 12008416

150 1500 100/5 12008417

150 2000 100/5 12008418

усиленная пленка, которая менее склонна к 
разрывам и складыванию в процессе шли-
фования. Так же самозацепляемые диски 
VAD15-F применимы со смазочно-охлаж-
дающими жидкостями при эксплуатации.

Эксцентриковая орби-
тальная шлифмашинка

VAD15-F C 15 ОТВЕРСТИЯМИ



САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD15-LP D150 С 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Область применения
•	 Пластик
•	 Лакокрасочные покрытия

Свойства
•	 Зерно:  высококачественный 

оксид алюминия особого спекания
•	 Наcыпка:  открытая
•	 Основа:  латексная бумага
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Самозацепляемые диски Abraflex VAD15-LP 
получили свою популярность в области ав-
томобильной промышленности для лакокра-
сочных, шпатлевочных и грунтованных работ. 

Технические характеристики
»» Агрессивность 6\8

Размеры в мм. 
(диаметр)

Зернистость
Кол-во 

отверстий
Кол-во в 
упаковке

№ артикула

150 40 100/5 12008480

150 60 100/5 12008399

150 80 100/5 12008419

150 100 100/5 12008420

150 120 100/5 12008486

150 150 100/5 12008421

150 180 100/5 12008422

150 220 100/5 12008423

150 240 100/5 12008485

150 280 100/5 12008424

150 320 100/5 12008481

150 360 100/5 12008482

150 400 100/5 12008483

150 500 100/5 12008425

150 600 100/5 12008426

150 800 100/5 12008484

В качестве основы представлена латексная 
бумага, которая с достоинством предотвра-
щает разрывы в процессе шлифования. 

Эксцентриковая орби-
тальная шлифмашинка

VAD15-LP D150 C 15 ОТВЕРСТИЯМИ



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ И РУЛОНЫ

Область применения

•	 Дерево, ЛК покрытия
•	 Пластик, стекло
•	 Металл
•	 Шпатлевка

Свойства

•	 Зерно:  белый электрокорунд, 
нормальный электрокорунд, 
карбид кремния
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В программе Abraflex широко представлены 
шлифовальные листы и рулоны на бумажной 
и тканевой основе для шлифовки и зачистки 
металла, дерева, пластика, лакокрасочных 
покрытий вручную. За счет широкого спектра 

Обозначение 
материала

Зерно Основа Применение Зернистость

CP60 карбид кремния бумага G дерево P60-P120

CP50 карбид кремния бумага E/F
дерево, ЛК покрытия, 

пластик, стекло
P150-P400

CP52 Finish карбид кремния бумага E 
дерево, 

ЛК покрытия,пластик
P400, P500

WP30 белый электрокорунд бумага E/F
дерево, металл, 

пластик, шпатлевка
P100-P400

AP60 нормальный электрокорунд бумага E/F дерево P100-P240

AL 13 оксид алюминия ткань JF
дерево, пластик, 
цветные металлы

P60-P600

применения размеры листов и рулонов мо-
гут быть выполнены в соответствии Вашему 
запросу.

Ручная колодка

Ручное шлифование

Виброшлифовальная
машинка



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Область применения
•	 Легированная 

и нелегированная сталь
•	 Древесина
•	 Цветные металлы
•	 Пластмасса
•	 Нержавеющая сталь

Свойства
•	 Зерно:  электрокорунд, 

циркониевый электрокорунд, 
керамический электрокорунд

•	 Наcыпка:  открытая / закрытая
•	 Основа:  полиэстер / ткань
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В программе бесконечных шлифовальных 
лент Abraflex Вы найдете размеры лент ши-
риной от 10 до 1650 мм и длиной от 420 
до 7000 мм, а также мы подберем для Вас 

Обозначение 
материала

Вес Основа Зерно Описание Зернистость 

AL20 X полиэстр электрокорунд
Обработка  легированной и нелегированной стали, 

а также нержавеющих и жаропрочных сплавов на 
основе хрома и никеля.

P60-P600

AL31 X ткань электрокорунд
обработка легированной и нелегированной стали, 

древесины, цветных металлов. Гибкая основа позволя-
ет обрабатывать сложные профили

P36-P240

ZL20 X полиэстр цирконий Обработка  легированной и нелегированной стали P24-P80

ZL25 Y полиэстр цирконий Для шлифовки металла и древесных материалов P20-P120

SL20 Y полиэстр керамика

Обработка легированной и нелегированной стали. 
Улучшенные самозатащивающиеся характеристики 

обеспечивают высокие величины съема и длительный 
срок службы инструмента

P20-P120

оптимальное решение для калибрования, 
шлифования и полирования в различных 
отраслях промышленности.

Бесцентрово 
шлиф.станок

Профильный 
шлиф. станок

Кромко шлиф. 
станок

Ленточная шлиф. 
машинка

Широколенточ-
ный шлиф. станок

Длинноленточный 
шлиф. станок

Вертикальный ленточ-
ный шлиф. станок

Ленточный 
напильник



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

CL-60 и CK-60

Область применения

•	 Паркетная доска
•	 Древесина

Свойства

•	 Зерно:  карбид кремния
•	 Основа:  полиэстр (CL-60), 

комбинация (CK-60)
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В программе Abraflex представлены беско-
нечные шлифовальные ленты CL-60 и CK-60 
для предварительной обработки паркета. 
За счет полиэстеровой и комбинированной 

Обозначение Зернистость по FEPA (ширина х длина) *
Кол-во штук в упаковке 

(опт/розница)

CL60 13x457 36/40/50/60/80/100/120/150/180 13x457 10/3

CL60 75x457 36/40/50/60/80/100/120/150/180 75x457 10/3

CL60 75x533 36/40/50/60/80/100/120/150/180 75x533 10/3

CL60 76x533 36/40/50/60/80/100/120/150/180 76x533 10/3

CL60 100x610 36/40/50/60/80/100/120/150/180 100x610 10/3

CL60 200x750 36/40/50/60/80/100/120/150/180 200x750 10/3

Обозначение Зернистость по FEPA (ширина х длина) *
Кол-во штук в упаковке 

(опт/розница)

CK60 13x457 36/40/50/60/80/100/120 13x457 10/3

CK60 75x457 36/40/50/60/80/100/120 75x457 10/3

CK60 75x533 36/40/50/60/80/100/120 75x533 10/3

CK60 76x533 36/40/50/60/80/100/120 76x533 10/3

CK60 100x610 36/40/50/60/80/100/120 100x610 10/3

CK60 200x750 36/40/50/60/80/100/120 200x750 10/3

основы мы найдем для Вас оптимальную эф-
фективность и стабильность шлифования. 
Наша компания может предложить Вам по-
ставки любых типоразмеров.

*Другие размеры по запросу

Ленточная 
шлифовальная машинка

Паркетно-шлифовальная 
машина

Вибро шлиф. машинка

CK-60

CL-60



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

AS-4 и GS-2

Область применения

•	 Древесина
•	 Металл
•	 Пластик
•	 Лакокрасочные покрытия

Свойства

•	 Зерно:  оксид алюминия, 
черный карбид кремния
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Шлифовальные губки ручного применения 
Abraflex AS-4 и GS-2 используют для созда-
ния равномерной поверхности обеспечивая 
получистовую и финишную обработку по-
верхности. Важной отличительной особенно-
стью шлифовальной губки GS-2 является то, 
что при деформации, материал не изламы-
вается, а формирует четкий профиль и иде-
ально адаптируется к обрабатываемой по-
верхности. Шлифовальная губка AS-4 за счет 
своей прямоугольной формы эффективно 
применяется для шлифовки труднодоступ-
ных мест и криволинейных поверхностей.

Обозначение Размер в мм. Зернистость Зерно
Кол-во штук в 

упаковке
№ артикула

AS-4 100x70x25 P60 оксид аллюминия 3 12008450

AS-4 100x70x25 P80 оксид аллюминия 3 12008454

GS-2 120x95x12 P80 карбид кремния 3 12008455

GS-2 120x95x12 P120 карбид кремния 3 12008456

GS-2 120x95x12 P180 карбид кремния 3 12008456

GS-2 120x95x12 P320 карбид кремния 3 12008456

Ручная колодка

AS-4 И GS-2
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Abraflex COMPACT

Abraflex STANDARD

Прикассовая стойка для абразивного инструмента

Пристенная стойка для абразивного инструмента

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТОЙКИ АБРАЗИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА ABRAFLEX
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Abraflex ISLAND

Abraflex X-PREMIUM
Х-образная стойка для абразивного инструмента

Островная стойка для абразивного инструмента



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ПОРАЖЕНИЯ

ПРАВИЛА УХОДА И РЕКОМЕНДАЦИИ
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•	 Всегда придерживайтесь инструкций по использованию абразивного инструмента и оборудования.
•	 Неправильная эксплуатация абразивного инструмента представляет опасность и может повлечь 

травмы.
•	 В обязательном порядке соблюдайте указания по эксплуатации, приведенные на абразивном 

инструменте и шлифовальном оборудовании. 
•	 Убедитесь, что абразивный инструмент подходит для ваших целей и условия использования.
•	 Перед каждым пуском абразивного инструмента убедитесь, что он не имеет повреждений. 
•	 Соблюдайте указания, касающиеся правильного использования и хранения инструмента.
•	 Во время работы со шлифовальным инструментом помните о возникающих факторах опасности, 

и соблюдайте меры предосторожности:

•	 В процессе работы шлифовальным инструментом необходимо соблюдать большую осторожность 
и аккуратность. Подвязать длинные волосы, и не носить незакрепленные предметы одежды, галсту-
ки и ювелирные украшения.

•	 Исключить непроизвольное включение станка до закрепления шлифовального инструмента.
•	 Строго запрещается удалять размещенные на шлифовальном оборудовании защитные приспо-

собления. Надлежащее состоянии защитных приспособлений следует проверять перед каждым 
включением оборудования.

•	 После выключения оборудования, необходимо дождаться полной остановки инструмента, прежде 
чем заменять его или оставлять без присмотра.

•	 Обращение со шлифовальным инструментом нуждается в крайней аккуратности, так как его можно 
легко повредить. Перед использованием следует проверять инструмент на наличие повреждений.

•	 Осуществляйте шлифование исключительно на предусмотренном  для шлифования участке.  
Избегайте шлифования краями абразивных лент, используя по возможности их середину.

•	 Избегайте блокировки и неравномерного износа шлифовального инструмента, чтобы обеспечить 
его эффективную производительность. При необходимости регулярно проводите его правку. 

•	 По завершению работы, инструмент без оказания на него давления должен прийти 
в состояние покоя.

•	 Не использующиеся абразивные ленты не должны находиться под натяжением. 

I. Общие указания по безопасности

I. Контакт частей тела с абразивным инструментом

I I. Указания по применению

– контакт частей тела со шлифовальным инструментом на рабочей скорости;
– травмы вследствие поломки шлифовального инструмента при использовании;
– частицы продуктов шлифования, искры, газы и пыль, образовывающиеся;

в процессе шлифования;
– шум;
– вибрация



•	 Шлифовальный инструмент следует хранить так, чтобы исключить воздействие на него влаги, 
низких температур, больших колебаний температуры, а также механических повреждений. 
Все эти факторы при длительном воздействии приводят инструмент к разрушению.

•	 Абразивные изделия на гибкой основе следует хранить при 18-22°C и относительной влажности 
воздуха 45%

•	 Абразивные ленты следует хранить на прутке или крюке диаметром не менее 50 мм.
•	 Строго запрещается использовать шлифовальный инструмент после истечения их срока годности. 

Если срок годности не указан, соблюдать срок годности следующих продуктов: связка на основе 
смол, пластмасс и шеллака - 3 года; шлифовальные круги на вулканитовой связке - 5 лет; 
керамикой - 10 лет.

•	 Соблюдать предупредительные указания по технике безопасности, приведенные на шлифовальном 
инструменте или на упаковке:

•	 Изношенный или дефектный шлифовальный инструмент удаляется в качестве отходов согласно 
региональным или национальным предписаниям.

•	 Учитывайте, что шлифовальный инструмент может быть загрязнен вследствие процесса шлифова-
ния или абразивными отходами шлифования.

•	 Чтобы предупредить его повторное использование, шлифовальный инструмент следует разрушить.

I I I. Утилизация абразивного инструмента

I I. Хранение и эксплуатация абразивного инструмента

–  Применяйте только соответствующий конкретному заданию
абразивный инструмент

-  В процессе закрепления соблюдайте указания, приведенные на этикетке или 
   иструменте, касающиеся, например, направления вращения или способа крепления
-  В процессе крепления никогда не применяйте силу, а также не вносите

изменения в инструмент
-  Убедитесь, что используете соответствующие зажимные фланцы, и что они находятся

в надлежащем состоянии, а также в отсутствии на них посторонних предметов
-  Там, где это предусмотрено, применяйте прослойки между абразивным изделием и

зажимной крышкой
-  Никогда не затягивайте слишком сильно зажимное приспособление
-  После каждого закрепления в течение как минимум 30 секунд проведите пробный пуск

на рабочей скорости и с защитным кожухом, установленным надлежащим образом.
-  Никогда не снимайте со станков защитные кожухи, а также следите за их состоянием

и правильным размещением. 
-  Заготовка должна быть закреплена надежно
-  Запускайте станок только тогда, когда между заготовкой и шлифовальным инструментом 

отсутствует контакт
-  Отключайте подачу смазочно-охлаждающей жидкости и отводите ее от рабочей зоны

перед остановкой станка.
-  Избегайте механических повреждений абразивного изделия в результате воздействия 

усилий или ударов, а также нагрева.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте абразивный инструмент, имеющий повреждения.

использовать 
средства защиты 

глаз

использовать 
средства защиты 

слуха

использовать 
респиратор

использовать 
защитные рукавицы

соблюдать 
рекомендации по 
тех.безопасности

использовать с 
опорным диском
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